


Kilde: Lechler Field Crop Webinar, feb. 2023

Ved MVD (Median Volume Diameter) på 400 µm består halvdelen 
af sprøjtevæsken af dråber, der er mindre end 400 µm 



Kilde: Lechler Field Crop Webinar, feb. 2023

Visualisering af dråbestørrelsesfordelingen i en sprøjtedouche med VMD på 500 µm 

500 µm

To small To big



Leaves

Cotyledons

Roots

Herbicide – soil or leaves



• Herbicide can have effect in 2 ways

• Through the leaves or
• Through the soil

• Through the leaves can be as contact og systemic

Pesticide - herbicide



Systemic herbicide



Fladsprededyse ISO 030 ved 3 bar
Vind 4-5 m/s



Dobbeltviftedyse ISO 030 (IDKT 120-03) ved 1,5 bar
Vind 4-5 m/s



 015 dyse,

 3 atm.

 100 l/ha

 7,2 km/t

Fladsprededyse

Lowdriftdyse

Kompaktdyse

Injektordyse

Gødningsdyse

2-3 m/s

4 m/s

6 m/s

8 m/s



Hardi Minidrift DUO 30/30
Lechler IDKT 03



Lechler IDKT 03



Ny dyse – Lechler IDTA



Hardi Nanodrift

Agromek



Grove dråber til afdriftsreduktion, 
finere dråber ved højere tryk





Simpel but important
faults at the sprayer

If there are problems with the pressure, then just pump 
around with the water. If you can see bubbles in the water
then there comes air at suck side of the pump.

Air at suckside of pump:

Some pesticides are foaming and can be a big problem.
the problem is often caused by return water in the tank as 

when you put beer in a glass.
Solutions all hoses should deliver return water in the bottom

of the tank.
Are foam big problem then some few spray from silicone

spray at the foam
Don`t turn off the circulationssystem

Foam:



Middel, 50 pct.

Timing, 20 pct.

Dyser/
vandmængde
10 pct.

Bomvariation, 20 pct.

Komponenter til 100 pct. effekt



Bomvariation



Bombevægelse i marken

Luftfoto Brian Knight UK



Vinddrift



BOM



Bomhøjde

 Kappel and Taylor, 2002
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Hastighed – vinddrift

HARDI
TWIN/74
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William Taylor. Hardi International A/S





Hardi TWIN





Boxer - prosulfocarb





PROSULFOCARB I KERNEFRUGT 2007-2015

År Antal ‘officielle’ 
prøver

Antal fund af 
prosulfocarb

2007 9 1

2008 8 2

2009 3 3

2010 3 1

2011 4 1

2012 8 0

2013 17 12

2014 44 0(1)

2015 >>20 (0)1
Kilde: Birgitte Pedersen & Svend Jensen, GASA Nord Grønt (2009-2015)



Evaporation



Rules for Boxer



My recommendations

• Spray in the evening
• Min 90 % reduction with nozzles
• Min 200 l/ha
• Max 6-8 km/h
• Max 15o in average temp
• No wind next 2 days
• Moisture perhaps rain
• No fruit and others in the wind

direction



LED lys



Water is very different



Hårdhed



Hårdt vand



Filter Sugefilter Selvrensende 
filter/ trykfilter

Linjefilter Dysefilter

Størrelse 30/50 Mesh 80 Mesh 100 Mesh 50 Mesh

Hardi Grøn/blå Rød Gul Blå

Arag Hvid/blå Grå Rød Blå

TeeJet Gul/Rød Blå Grøn Rød

ISO Rød/Blå Gul Grøn Blå



Lower the ph value



Nuværende 
teknik

Kørselsretning

Vinklet 
teknik

Dækningsgrad i forskellige vinkler



Skimmel i 2007. Konventionel = F-02 fladsprededyse, 192 l/ha og 5 km/t. 
Syngenta kartoffeldyse = 192 l/ha og 10 km/t og med skiftevis fremad og 
bagudrettede dyser på bommen
Behandlet med Revus i 0,6 l/ha med ugeinterval 
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Weasel tail, direct translate





Væskemængde





Additiver til Roundup Powermax ved bekæmpelse af snerlepileurt 



Spildgræsser – resistant grasses

resistant grasses



Sprøjteregnskab



PWM - Pulse-Width-Modulation, 
Hawkeye, DynaJet



DynaJet





1.06.2011

31.05.2013

Punktkilde i mark efter udtømning af ufortyndet sprøjtevæske

Transportveje - punktkilder



Rengjort sprøjte stillet om efteråret



Regler

 Bekendtgørelse nr 1220 om syn af sprøjter (nu 908)

 Bekendtgørelse nr 1355 om vaskeplads (nu 906)

 Bekendtgørelse nr 557 om uddannelse (nu 969)

 Bekendtgørelse nr 907 om bekæmpelsesmidler/afdrift (nu 965)

 Bekendtgørelse nr ?? om sprøjtejournal

 Bekendtgørelse nr 51 om krydsoverensstem.

 Bekendtgørelse nr 702 om opbevaring af kemi

 105 Bekendtgørelser fra Arbejdstilsynet

 DS/EN 15695 krav til førerhuse

 Maskindirektiv 15. dec. 2011



Giftige stoffer i planter – Bruce Ames

 Ames and his research team mapped natural substances in plants 
(1987):“……every single plant contains about 100 toxic substances –
nature's pesticides – to kill insects, animals and other pests, and we get 
10,000 times more from them than from man-made pesticides….says 
Ames







FIGUR 3.2 
FORDELING AF KORTLAGTE FYLD- OG LOSSEPLADSER, DER ER 
REGISTRERET I REGIONERNES DATABASER PR. DECEMBER 2012 

Number of potential landfill sites that may 
pose a risk to surface water

DTU, in 
collaboration 
with the 
Danish 
Environmental 
Protection 
Agency, has 
prepared a 
report on the 
impact of 
landfills on 
surface water 
-
Environmental 
project no. 
1604, 2014.



Drikkevand



Ny vaskeplads bekendtgørelsen 

 Fylde kemi på

 Kemifyldeudstyr – måske EasyFlow, Ezi Connect
 Lempelse kun over 1,30 m og 0,3 m fra krop, platform

 Rengøre – spuledyse og rent vand – kun krav over 400 l

 Fortynde 50 gange, sprøjte ud på mark

 Stramning – ikke rengjort sprøjte kun under tag eller på 
godkendt fyldeplads (må ikke parkeres på mark)



Internal

Vand

Produk
tflow

Luf
t

Skyl –
vandind-
løbet

EASYCONNECT- låg

Låsemekanism
e

SugetrykSprøjtetank

Sugelanse ved lukning og åbning af beholderen
Tværsnits af kobling

Integreret indvendigt låg

Sidehånd
tag

Easy Connect



Overløb



Fyldeplads



VEJTRANSPORT AF PESTICIDER PÅ 
MARKSPRØJTE ELLER GODKENDT TRAKTOR

Når plantebeskyttelsesmidler til eget brug transporteres 
opblandet som sprøjtevæske eller i emballagen på 
marksprøjten eller vogn trukket af godkendt traktor, så:

● Gælder ADR-reglerne IKKE

● Og derfor er der igen begrænsninger i mængde

Godkendt traktor har forrest hvid nummerplade med rød kant



VEJTRANSPORT AF PESTICIDER PÅ 
REGISTRERET TRAKTOR, VAREVOGN MV.

Hvis transport sker med registreret traktor (hvid 
nummerplade med rød kant for og bag), 
varevogn, pickup/ladbil eller andet registreret 
køretøj, så:

● Træder ADR-reglerne i kraft

● Og transport kræver et ADR-kursus:
● ADR-chaufførkursus (5 dage)

● ADR-medarbejderkursus, også kendt som ADR 
kapitel 1.3-kursus (3,5 timer), forudsat at bestemte 
frimængder overholdes



SIKKER TRANSPORT

● Find den mest sikre 
kørerute

● Sænk farten 

● Kør kun over jævne 
overkørsler

● Giv instruks til 
medarbejdere

Lille sporvidde, højt 
tyngdepunkt og urolig last i 
form af sprøjtevæske i tanken 
gør sprøjten til et redskab, som 
kræver særlig omtanke under 
kørsel 



Pas på væltede sprøjter





Opbevaring af kemi i marken



Kemitjek



Working environment - exposure



Working environment - preparation



Hvor på kroppen





Det er jo ellers let nok…



Gennembrudstid for nogle 
handsketyper

Kilde: Grundbog for Sprøjteførere, 2008



Personlige
værnemidler

 Engangshandsker

 Forklæde

 Ansigtsskærm

 Støvler



EngangsHandsker

● Engangshandsker er velegnet til de fleste 
sprøjteopgaver

● Køb handsker, der er godkendt til kemikalier

● Engangshandsker beskytter højst i 20 minutter

EN 374-3 mærkning indikerer, at handsken er egnet til kemikalier



Personlige værnemidler

 Engangshandsker

 Forklæde

 Ansigtsskærm

 Støvler

 Åndedrætsværn A2P3

 Kulfilter i traktor



Tak for nu – god sprøjtesæson
Pas på dig selv


